
NPD 2V-1500 Ah 

Номинальное напряжение 2 В 

Длина 401±2 мм 

Ширина 375±2 мм 

Высота 342±2 мм 

Общая высота с выводами 369±2 мм 

Вес ±3% 96.5 кг 

Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C) 

Конечное 
напряжение/ 

Время  
30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 

1.60 В 1365 945 553 398 318 274 236 186 153 80.9 69.3 

1.65 В 1338 917 549 395 316 272 234 185 153 80.8 69.2 

1.70 В 1297 888 545 393 314 270 233 184 153 80.5 69.0 

1.75 В 1265 860 536 390 312 269 231 182 152 80.1 68.6 

1.80 В 1219 832 523 378 303 260 224 177 151 79.5 68.1 

Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C) 

Конечное 
напряжение/ 

Время  
30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 24 ч 

1.60 В 2553 1796 1067 780 624 540 464 370 305 162 139 

1.65 В 2501 1742 1060 775 620 536 461 368 305 162 139 

1.70 В 2425 1688 1051 770 616 533 458 365 304 161 139 

1.75 В 2366 1634 1035 764 612 529 455 363 302 160 138 

1.80 В 2279 1580 1009 741 593 513 441 352 300 159 137 

Тип вывода:  Болт  

               Емкость (25 0C) 
10 ч (1.8 В) 1510 Aч 
3 ч (1.8 В) 1125 Aч 

1 ч (1.75 В) 825 Aч 

   Внутреннее сопротивление (25 0C) 0.2 мОм 

  Емкость в зависимости от температуры (20ч) 

40 0С 102% 

25 0С 100% 

0 0С 85% 

-15 0С 65% 

  Саморазряд (250C) 

3 месяца Остаточная емкость: 91% 

6 месяцев Остаточная емкость: 82% 

12 месяцев Остаточная емкость: 65% 

  Номинальная рабочая температура 25 0C ±3 0C 

  Диапазон рабочих температур 

Разряд -20 0C ~60 0C 

Заряд -10 0C ~60 0C 

Хранение -20 0C ~60 0C 

  Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 0C) 
2.25 до 2.3 В Температурная 

компенсация: -3мВ/0C 

  Напряжение заряда при циклическом режиме (25 0C) 

2.40 до 2.50 В 

Температурная компенсация: -

5 мВ/0C 

   Максимальный зарядный ток 300 A 

   Максимальный разрядный ток 7500 A (5 сек.) 

   Срок службы во флотирующем режиме (25 0C) 18 лет 
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Характеристики 



Разрядные характеристики(25°C) Характеристики заряда (25°C)  Зависимость емкости от температуры 

Характеристики саморазряда 
Зависимость срока службы (во флотирующем 
режиме) от температуры Количество циклов при различной глубине разряда (25 OC) 

NPD 2V 1500 Ah 


