
NPD 2V-200 Ah 

Номинальное напряжение 2 В 

Длина 172±2 мм 

Ширина 111±2 мм 

Высота 329±2 мм 

Общая высота с выводами 356±2 мм 

Вес ±3% 14 кг 

Разрядные характеристики при разряде постоянным током: A (25 0C) 

Конечное 
напряжение/ 

Время  
15 мин 30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 

1.60 В 292 191 132 77.4 55.7 44.6 38.3 33.0 26.0 21.5 11.3 

1.65 В 285 187 128 76.9 55.4 44.3 38.1 32.8 25.9 21.4 11.3 

1.70 В 274  182 124 76.2 55.0 44.0 37.9 32.6 25.7 21.4 11.3 

1.75 В 265 177 120 75.1 54.6 43.7 37.6 32.3 25.5 21.3 11.2 

1.80 В 251 171 116 73.2 53.0 42.4 36.5 31.4 24.7 21.1 11.1 

Разрядные характеристики при разряде постоянной мощностью: Вт (25 0C) 

Конечное 
напряжение/ 

Время  
15 мин 30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч 

1.60 В 534 357 251 149 109 87.3 75.5 65.0 51.8 42.8 22.7 

1.65 В 521 350 244 148 109 86.8 75.1 64.6 51.5 42.7 22.6 

1.70 В 502 339 236 147 108 86.2 74.6 64.2 51.1 42.5 22.5 

1.75 В 485 331 229 145 107 85.6 74.1 63.7 50.8 42.3 22.4 

1.80 В 459 319 221 141 104 83.0 71.8 61.8 49.3 42.0 22.3 

Тип вывода:  Болт  

               Емкость (25 0C) 

10 ч (1.8 В) 211 Aч 
3 ч (1.8 В) 159 Aч 

1 ч (1.75 В) 116 Aч 

   Внутреннее сопротивление (25 0C) 0.9 мОм 

  Емкость в зависимости от температуры (20ч) 

40 0С 102% 
25 0С 100% 
0 0С 85% 

-15 0С 65% 

  Саморазряд (250C) 

3 месяца Остаточная емкость: 91% 

6 месяцев Остаточная емкость: 82% 

12 месяцев Остаточная емкость: 65% 

  Номинальная рабочая температура 25 0C ±3 0C 

  Диапазон рабочих температур 
Разряд -20 0C ~60 0C 
Заряд -10 0C ~60 0C 

Хранение -20 0C ~60 0C 

  Напряжение заряда при флотирующем режиме (25 0C) 
2.25 до 2.3 В Температурная 

компенсация: -3мВ/0C 

  Напряжение заряда при циклическом режиме (25 0C) 

2.40 до 2.50 В 

Температурная компенсация: -

5 мВ/0C 

   Максимальный зарядный ток 40 A 

   Максимальный разрядный ток 1500 A (5 сек.) 

   Срок службы во флотирующем режиме (25 0C) 18 лет 
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Характеристики 



Разрядные характеристики(25°C) Характеристики заряда (25°C)  Зависимость емкости от температуры 

Характеристики саморазряда 
Зависимость срока службы (во флотирующем 
режиме) от температуры Количество циклов при различной глубине разряда (25 OC) 

NPD 2V 200 Ah 


